SAUGOS DUOMENU LAPAS

1. CHEMINES MEDZIAGOS/PREPARATO IR BENDROVES/IMONES PAVADINIMAS

Cheminés Bel-Ray High Performance Fork Oil 15W
medzZiagos/preparato
pavadinimas

Gaminio kodas 99330

Saugo§ duomeny lapo 6406

numeris

Versija 1,0
Perziuréjimo data 10-birzelis-2010
Gamintojas

Bel-Ray Company, Inc.

P.O. Box 526

Farmingdale, NJ 07727
Jungtinés Amerikos Valstijos

+1 732 938 2421

CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)

CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Europe S.A.

Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgija

+32 (0) 2 540 84 52

Europe: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112

2. GALIMI PAVOJAI

Sis preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyva 1999/45/EB ir jos keitimus.

Fiziniai pavojai Neklasifikuojamas kaip fiziSkai pavojingas
Pavojai sveikatai Ilgai trunkanti ekspozicija gali sukelti Iétinj poveikj.
Pavojai aplinkai Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas
Ypatingi pavojai Pagal pateiktus duomenis, pavojy néra. .
Pagrindiniai simptomai Dirgina akis ir gleivines.
3. SUDETIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Komponentai CAS Nr. % EB Nr. / REACH Pastabos
Klasifikacija registracijos Nr.
Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, >= 80 #
64741-88-4, 64742-54-7
ZINC ALKYL DITHIOPHOSPHATE 68649-42-3 1-2,5 272-028-3
Xi;R38-41, N;R51-53
#: Di medpiaga turi poveikio ribinze (-es) vertae (-es) darbo vietoje.
PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksidka medpiaga.
VvPVB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medpiaga.
Visas visy R fraziy tekstas pateiktas MSDL 16 punkte.
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
Ikvépimas ISneskite | gryng ora. Jei reikia, kreipkités | medikus.
Salytis su oda Oda nuskalaukite vandeniu/dusu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neiSnyksta
Salytis su akimis Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neiSnyksta
Prarijimas ISskalauti burng. Nesukelkite vémimo. Nenaudoti burna-j-burna metodo, jei auka prarijo Sios

medziagos. Jei praryjamas didelis kiekis medziagos, nedelsiant kreipkités | apsinuodijimy kontrolés

centra. Niekada neduokite skysciy Zmogui be sgmonés.

Bendroji pagalba Kviesti gydytojq jei simptomai stipréja ar issilaiko.
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5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Ugnies gesinimo
iranga/instrukcijos

Tinkamos gesinimo
priemonés

Specifiniai metodai

Gaisro atveju talpyklas atvésinti vandens purslais. Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti
vandens purslus.

Vanduo. Purskiamas vanduo. Putos. Sausi milteliai. Anglies dvideginis (CO2).

Ausinkite liepsny veikiamas pakuotes vandeniu dar ilgq laikg pasibaigus gaisrui.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

Asmeninés atsargumo
priemonés

Aplinkos tersimo prevencijos

priemoné
Likvidavimo procediiros

Valymo procediiras

Jei yra iSsiliejusios medziagos, atkreipkite démesj i slidzias grindis ir pavirSius.
Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy, ar issiliejimuy, jeigu saugu tai daryti.

Sustabdykite medziagos srautg, jei tai galima padaryti be rizikos. ISsiliejusia medziaga aptverkite
pylimu, jei jmanoma. Purskite vandenj gary kiekiui sumazinti arba nukreipkite slenkantj gary
debesj.

Didelis iSsipylusios medZziagos kiekis: Apkasti pylimu atokiau nuo iSsiliejusios medziagos vélesniam
sutvarkymui.

Mazas iSsipylusios medziagos kiekis: Nusluostyti su absorbuojancia medziaga (pvz.: audinio, vilnos
Sluoste). Gerai nuvalykite pavirsiy, pasalindami likutine tarsa. Surinke produkta nuplaukite teritorijg
vandeniu.

Niekada nepilti { gamyklines pakuotes surinkty iSsipylusiy likuciy pakartotiniam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

Naudojimas

Sandéliavimas

Nenaudoti vietose be atitinkamo védinimo. Vengti ilgalaikio poveikio. Gerai nusiprauskite po darbo.
Sig medziagq Sildant gali iSsiskirti vandenilio sulfidas (H2S). Nepasikliaukite kvapo pojtciu jsp&jimo
tikslais.

Kambario temperatiira - normalios salygos. Saugoti nuo vaiky.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Ribinés poveikio vertés

Belgija
Komponentai Tipas Value Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, IPRV 5.0000 mg/m3 Mist.
64741-88-4, 64742-54-7

TPRV 10.0000 mg/m3 Mist.
Danija
Komponentai Tipas Value Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, TLV 1.0000 mg/m3 Mist.
64741-88-4, 64742-54-7
Italija
Komponentai Tipas Value Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, IPRV 5.0000 mg/m3 Mist.
64741-88-4, 64742-54-7

TPRV 10.0000 mg/m3 Mist.
Netherlands
Komponentai Tipas Value Forma

Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, IPRV
64741-88-4, 64742-54-7

5.0000 mg/m3 Mist.

Ispanija
Komponentai Tipas Value Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, IPRV 5.0000 mg/m3 Mist.
64741-88-4, 64742-54-7

TPRV 10.0000 mg/m3 Mist.
Svedija
Komponentai Tipas Value Forma

Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, IPRV
64741-88-4, 64742-54-7

1.0000 mg/m3 Mist.

TPRV 3.0000 mg/m3 Mist.
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Poveikio kontrolé

Turéty biti naudojamas geras bendras védinimas (tipiSkai oro pakeitimas turi bati 10 karty pel
valanda). Védinimo intensyvumas turéty atitikti salygas. Jei taikytina, naudokite technologinius
gaubtus, vietinj iStraukiamajj védinima, arba kitas inzinerines kontrolés priemones ore pakibusios
medziagos koncentracijai palaikyti Zemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos
nenustatytos, pakibusios medziagos koncentracijq palaikykite iki priimtino lygio.

Poveikio darbo aplinkoje kontrolé

Kvépavimo sistemos
apsauga

Ranky apsauga
Akiy apsauga

Odos ir kiino apsaugos
priemonés

Bendrieji klausimai

Higienos priemonés

Kai darbuotojai yra veikiami koncentraciju, virSijanciy poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus
atestuotus respiratorius.

Normaliai nereikalinga.
Normaliai nereikalinga.
Nereikalaujama specialiy apsaugos priemoniy.

Taikoma tik pramoninei aplinkai: Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal reikalavimus
Darbo drabuzius laikyti atskirai.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktika.

9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

ISvaizda

Fizinis buvis

Forma

Spalva

Kvapas

Aromato slenkstis

pH

Virimo temperatiira
Pliupsnio temperatira

Degumo ribos ore, aukstesnis,
% pagal apimtj

Degumo ribos ore, Zemesnis,
% pagal apimtj

Garo slégis

Tankis

Santykinis tankis
Tirpumas (vanduo)
Tirpumas (kitur)

Pasiskirstymo koeficientas
(n-oktanolis/vanduo)

Klampumas

Gary tankis

Garavimo greitis

Melting point/Freezing point
Savaiminio uZsidegimo
temperatura

voC

Lakiyjy junginiy procentiné
dalis

Aligjiskas.

Skystis

Skystas.

Zalia.

Svelnus.

Néra.

Néra.

241 °C (465,8 °F) apskaiciuota

182 °C (359,6 °F) Pensky-Martens uzdara tauré
Néra.

Néra.

0,1291 hPa apskaiciuota
900 kg/m3

0,894 g/cm3 apskaiciuota
Néra.

Néra.

Néra.

52 cSt @ 40 °C (104 °F)
Néra.

Néra.

Néra.

260 °C (500 °F) apskaiciuota

0,0053 % apskaiciuota
0,006799 % apskaiciuota

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingi skilimo produktai

Stabilumas
Vengtinos medzZiagos

Dirginancios medziagos. Azoto oksidai (NOx). Fosforo oksidai. Esant terminio skaidymo
temperatiliroms, iSsiskiria anglies monoksidas ir anglies dioksidas. Vandenilio sulfidas. Merkaptanai.

MedZiagos yra stabilios prie normaliy salygu.
Stipris oksidatoriai.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Toksikologiniai duomenys
Produktas

Bandymo rezultatai

Bel-Ray High Performance Fork Oil

15W (Misinys) Umus Tkvépimas LC50 Ziurkeé: 1110 mg/| apskaiciuota
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Produktas Bandymo rezultatai

Bel-Ray High Performance Fork Oil 15W (MiSinys) Umus Per burng LD50 Ziurke: 5494 mg/kg apskaiciuota
Umus Per odg LD50 Triudis: 5525 mg/kg apskaitiuota

* Produkto jvertinimas gali buti pagristas nepateiktais papildomais komponenty duomenimis.

Ekspozicijos budai Ikvépimas. Netaikoma.

Létinis toksiskumas Ilgalaikis jkvépimas gali buti kenksmingas.

Kancerogeniskumas Neklasifikuojamas kaip kancerogeniskas Zmonéms.

Mutageniskumas Néra duomeny nustatyti ar produktas, ar bet kokie esantys komponentai, kuriy kiekis virsija 0,1%,
yra mutogeniski ar genotoksiski.

Reproduktyvumas Sudétyje néra ingredienty, jtraukty j toksisky reprodukcijai medziagy sarasa

Epidemiologija Néra epidemiologiniy duomeny apie §j produkta.

Vietinis poveikis Nurijimas gali sukelti virSkinimo trakto dirginima, pykinima, vémima ir diaréja. Salytis su akimis gali

sukelti dirginima. Gali dirginti oda.
12. EKOLOGINE INFORMACIJA

Ecotoxicological data
Produktas Bandymo rezultatai

Bel-Ray High Performance Fork Qil 15W (MiSinys) EC50 Dafnija: 165 mg/l 48.00 hours apskaiciuota
LC50 Zuvis: 36746 mg/l 96.00 hours apskaiciuota

* Produkto jvertinimas gali bati pagristas nepateiktais papildomais komponenty duomenimis.

Ekotoksiskumas Sudétyje yra medziaga, kuri gali pakenkti aplinkai.

Aplikos poveikis Neprofesionalaus naudojimo ar Salinimo atveju turi biti atsizvelgta | pavojy aplinkai.
13. ATLIEKY TVARKYMAS

Atsikratymo instrukcija ISmeskite laikydamiesi visy taikomy teisés akty reikalavimy.
Produkto likuciy atliekos / Salinti pagal vietines taisykles.

nepanaudoti produktai

Uztersta pakuoté ISplautas pakavimo medziagas pateikti vietinéms perdirbimo jmonéms.
14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

ADR

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés

IATA

Netraktuojamos kaip pavojingos prekes

IMDG

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

Labeling
Sudétyje yra Interchangeable base oils, one or more: 64742-01-4, 64741-88-4, 64742-54-7, TRICRESYL
PHOSPHATE, ZINC ALKYL DITHIOPHOSPHATE
Kiti nurodymai Pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius jstatymus produkto Zenklinti nereikia. Sis Saugos

duomeny lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus.
Vandens pavojaus klasé

vwVvwsS WGK1
16. KITA INFORMACIJA
R frazig formuluoté 2 ir 3 R38 Dirgina oda.
punktuose R41 Stipraus akiy suZzalojimo rizika.

R51 Toksiska vandens organizmams.
R53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemy pakitimus.
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Inventoriaus buklé

Salis(ys) ar regionai Inventoriaus pavadinimas Ant jrangos (taip/ne)*
Australija Australijos cheminiy medziagy inventorius (AICS) Taip
Kanada Naminiy medziagy sarasas (DSL) Taip
Kinija Esamy cheminiy medziagy Kinijoje aprasas(IECSC) Taip
Europa European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Taip
(EINECS)

Koréja Egzistuojanciy Chemikaly Sarasas (ECL) Taip
Naujoji Zelandija Naujosios Zelandijos inventorius Taip
Filipinai Filipiny chemikaly ir cheminiy medziagy inventorius (PICCS) Taip
Jungtinés Amerikos Valstijos ir Toksiniy medziagy kontrolés akto (TSCA) inventorius Taip
Puerto Rikas

*A "Taip" nurodo, kad visi Sio produkto komponentai patenkina inventoriaus reikalavimus tvarkomus pagal valdanciosios Salies(iy)

Atsisakymas

ISleidimo data

Bel-Ray Company neprisiima visos atsakomybés pagal pateiktg produkto informacija, kity
gamintojy gaminiai taip pat ali bdti naudojami su Siuo produktu. Naudotojo atsakomybé yra
uztikrinti saugias naudojimo salygas, laikyma ir jvertinti atsakomybe uz patirtus praradimus,
nuostolius arba nelaimes. Visa tai prisiima naudotojas. The information provided in this Safety Data
Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication.
The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage
transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification.
The information relates only to the specific material designated and may not be valid for suct
material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the
text.

10-birzelis-2010
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